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小尺寸霓虹系列
纤 毫 霓 彩   裁 光 塑 界

任意裁剪

丰富款型

超高结构强度

创新结构，
耐扭曲更可靠。
内置抗拉条，极限抗拉
施工安装无烦恼

光色升级

多芯并联，
死灯不再是困扰*
单颗损坏不影响正常发光使用

*仅针对任意裁剪款型

*除0306（T）&0606外，其他均支持同尺寸模压堵头

*0306/0606/1005 款型以及RGB款型不支持任意裁剪

任意裁剪，毫厘无界*
裁剪单元最小至5.95mm，裁剪应用更灵活

堵头升级，防护更优*
堵头升级为IP67级同尺寸堵头，
无惧雨水泼溅与灰尘侵袭。

全新小尺寸霓虹RGB光色。
NMS0612-RGB    NMT1010(T)-RGB
尺寸小巧，更多场景适配

纤细霓虹，款型丰富。
3mm-10mm发光面，多款型及尺寸可选。

单颗灯珠损坏

其他灯珠正常发光

近观微暗，远看无暇

款型参数

顶弯

侧弯

色温

CREATING AN IDEAL LIGHTING SPACE FOR THE WORLDWWW.COLORSLED.COM

IP675
Free
cutting >90

CRI -20℃
+50℃
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10m/R
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5m/R
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场景与产品应用推荐

推荐款型

1.空间精巧,使用尺寸纤细的霓虹产品,安装更便捷。

2.场景应用需要低色温，凸显展品美感。

3.NMS0306T带边款，无需型材直接安装。

推荐理由

NMS0306 NMS0306T

黄金展示柜

配件使用

平贴铝槽

螺丝

胶塞

木板墙体 水泥砖墙体
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推荐款型

1.空间小巧精细，使用尺寸纤细的霓虹产品，安装更便捷。

2.白光配置支持任意裁剪，安装更灵活，可避免暗区。

3.NMS0612款型有RGB配置，可满足氛围装饰使用。

推荐理由衣柜/壁橱

配件使用

平贴铝槽

螺丝

胶塞

木板墙体 水泥砖墙体

15.4mm
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NMS0410 NMS0612

推荐款型

1.空间精巧，使用尺寸纤细的霓虹产品，安装更便捷。

2.NMS0410/NMS0612款型白光配置支持任意裁剪。

3.NMS0612款型有RGB配置，可满足氛围装饰使用。

4.NNT1005款型，发光面大，出光柔和，尺寸轻薄。

推荐理由

NMS1005

吧台

配件使用

平贴铝槽

螺丝

胶塞

木板墙体 水泥砖墙体

15.4mm

14
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NMS0410 NMS0612

推荐款型

1.安装位置有限，要求产品尺寸精细。

2.NMS0410款型支持任意裁剪，可避免暗区，安装更便捷。

推荐理由

配件使用

平贴铝槽

螺丝

胶塞

木板墙体 水泥砖墙体

15.4mm

14
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NMS0410

踢脚线

NMS0306

推荐款型

1.空间相对较大，需求产品发光面尺寸适中。

2.均有高低功率版本可选，可根据亮度需求自由选择。

3.产品支持任意裁剪，可避免暗区，安装更便捷。

4.带边款型可免型材嵌入安装。

推荐理由

NMS1010

NMT1010T

NMS1010T

NMT1010

室内通道

配件使用

平贴铝槽

螺丝

胶塞

木板墙体 水泥砖墙体

15.4mm
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推荐款型

1.半户外轮廓勾勒，对产品发光面尺寸要求适中。

2.产品有高低功率版本可选，可根据场景需求自由选择。

3.产品支持任意裁剪，可避免暗区，安装更便捷。

4.有RGB配置可选，作为氛围装饰使用。

5. 配件使用带边款可免型材嵌入使用。

推荐理由半户外屋檐

配件使用

平贴铝槽

螺丝

胶塞

木板墙体 水泥砖墙体

15.4mm
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NMS1010

NMT1010T

NMS1010T

NMT1010

推荐款型

1.天花空间有限，开槽开孔难度大，需求充足亮度，用少量灯具

起到基础照明作用。

2.发光面尺寸适中，高功率版本可满足高亮度需求。

3.白光配置支持任意裁剪，可避免暗区，安装更方便。

4.有RGB配置可选，作为氛围装饰使用。

5.带边款可免型材嵌入式安装，方便快捷。

推荐理由游艇

配件使用

平贴铝槽

螺丝

胶塞

木板墙体 水泥砖墙体

15.4mm
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NMS1010

NMT1010T

NMS1010T

NMT1010


